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POUZIVANI POZINKOVANYCH
SLOUPKU PRI STAVBE OPLOCENEK

FrantiSek Polivka a kolektiv

Posledni roky si lze na nékterych majetcich vSimnout pouZivanf oplocenkovych (vinohrad-
nich) pozinkovanych sloupkl pro stavbu oplocenek ¢i individualnich ochran. Tento zpUsob

byl prevzat z Néemecka a jiz nékolik let je s Uspéchem a dlouhodobou perspektivou pouzi-
van napr. na Lesnim Gfadé Décin, Spravé narodniho parku Ceské Svycarsko, Méstskych

lesich Doksy a jinde. Z hlediska pracnosti, rychlosti vystavby a dlouhodobé trvanlivosti
nachazi tato metoda své opodstatnéni, a to i vzhledem k vysSim vstupnim nékladim

v porovnani s dfevenym sloupkem. V uvedeném clanku bychom chtéli predstavit pouZiti
téchto sloupkd podrobnéji.

POPIS SLOUPKU

Sloupky jsou vyrabény z pozinkované-
ho plechu, a to 275 g/m? nebo v levnéjsi
varianté¢ 170 g/m?> Na vybér jsou délky
sloupktl 220cm nebo 250 cm. Hmotnost
sloupkii je 2,8 kga 3,2kg. Zpravidla se nej-
vice pouziva C profil, v Némecku se lze
setkat se Z profilem. Sloupky maji po jed-
né strané hacky na zavéSeni a pevné uchy-
ceni pletiva. U nékterych variant se lze
setkat s pfedvrtanymi otvory pro upevneé-
ni kovové vzpéry.
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ZATLUCENI SLOUPKU

Pro sloupky neni nutné predvrtivani
dér a zpravidla je i lepsi sloupek zatloukat
do ,rostlé“ zeminy, jelikoz pak pevné drzi
oproti pfedvrtané nebo predtlucené dire.
Pro zatluceni lze pouZit klasickou palici
(kala¢) s tim, Ze se na vrsek sloupku musi
umistit zatloukaci trn. Déle pak je moZné
vyuziti motorového zatloukace, u kterého
odpadd vyraznd fyzickd ndmaha. Prfi
zkouskach stavby oploceni se nim nejvice
osvédcil doma vyrobeny zatloukaé sloup-

ka, ktery je bud nasazen okolo, nebo vsa-
zen do samotného sloupku, a prici s nim
zvladne jedna osoba. Pokud se sloupky
umistuji do kamenitého podlozi, je lepsi
nejprve ocelovym trnem predtlouct diru
a az po jeho vytazeni zatlouct sloupek.
Sloupek se tim u$etf{ pfipadné deformace
anebo nutnosti ho premistit.

VZPERY

Sloupky jsou zatloukdny do zeminy
60 cm hluboko. Pfi dodrzeni této hloubky
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je sloupek dostatecné pevné uchycen
a diky svému C profilu nevyzaduje vétsi-
nou umistovani vzpér v fadé, tak jak to
byvd u dfevénych sloupkt. Vzpéry se
umistuji k rohovym sloupkim, do lomo-
vych boda oplocenky ¢i vstupnich bra-
nek. Po umisténi vzpér se stava sloupek
absolutné pevnym a odolnym ohnuti.
Vzpéry jsme pouzivali dfevéné, cca 2m
dlouhé a umisténé do nejvrchnéjsi casti
sloupkut. Uchytili jsme je pomoci samofez-
nych Sroubd, ale pro snazsi priSroubovéni
je mozné do sloupku predvrtat diru.

NATAZENI PLETIVA

Na sloupcich jsou vylisované hacky pro
zavéseni pletiva, které Ize poté kladivem
zatlouct tak, Ze je pletivo pevné prichy-
ceno ke sloupku. Zpravidla to postaci
provést na ¢tyfech mistech, ale mtze se
i hustéji, zalezi vSak na osnové pletiva.
Hacky jsou na sloupcich po 10 cm. Napi-
nani pletiva probiha klasicky pfi upevno-
vani na sloupky a nésledné se dokonci
dopnuti zahnutim drata v jednotlivych
polich oplocenky.

LIKVIDACE OPLOCENI

Pletivo lze ze sloupkt lehce sundat
po otevieni hacku, ve kterych je uchyce-
no. Hacky je moZzno oteviit zednickym
kladivkem, sekerou ¢i kle$témi. Slou-
pek v zemi velice pevné drzi, a to ob-
zvlasté po vice letech, proto se k jeho
vytazeni pouziva pakovy vytahovac.
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Lze také sloupek rozhybat a vytdhnout
rucné, pri tom ale hrozi poskozeni
sloupku, coz zkomplikuje jeho opakova-
né pouziti. Co se tykd opakovaného
oploceni, dle zkousek vyrobce sloupky
vydrzi 20 let a vice, coz umoznuje jejich
trojnasobné pouziti, v zavislosti na po-
zadavcich ochrany kultury.

CASOVA KALKULACE

Predem je nutno fici, Ze stavbu oplo-
cenky jsme zku$ebné provadeéli v jilovité
ptidé s obéasnym vyskytem kameni. Ca-
sovd ndrocnost pro zatluCeni sloupkt
ruénim zatloukacem byla 50 sloupkt
za dvé hodiny pro jednoho ¢lovéka, a to
véetné roznoSeni sloupki po pasece a vy-
méreni oplocenky. Jelikoz jsou sloupky
lehké, unese jeden clovék 8-10 sloupkt
najednou. Pfi pouziti motorového za-
tloukace jsme ve dvou lidech zatloukli
za jednu hodinu 40 sloupk. Je ale potre-
ba fici, ze pfi pouziti motorového zatlou-
kace ¢i palice je nutné stat vyse nad zemi
(my jsme pouzivali ¢tytkolku). Findlni
natazeni 150 m pletiva pak trvalo ve dvou
lidech dvé hodiny. Cas na upevnéni vzpér
dle potfeb oplocenky byl 20 minut s pod-
minkou, Ze hrizky byly pripraveny. Cel-
kov¢ tedy vystavba 150 m oploceni zabrala
casové 6 hodin a 20 minut pro jednoho
Clovéka. Samozrejmé je 1épe praci délat
minimalné ve dvou s tim, Ze se pracovni-
ci dopliuji a pomizou si. V tom pfipadé
lze i ¢asové usetfit a konstatovat, ze 150 m
oploceni je mozno postavit ve dvou li-
dech za tfi hodiny.

VYHODY SLOUPKU

m Dlouhd trvanlivost - u sloupkt nehro-
z{ uhniti a spadnuti oplocenky v dobé
zalinajici zajisténosti kultur. Jsou velmi
vhodné pro dfeviny s pomalej$im rtistem
(JD, BK).

m Nékolikanasobné pouziti — pii 6-7letém
cyklu 1ze sloupky s jistotou pouzit trikrat,
¢imzZ se vyrazné snizuji pocatecni vstupni
naklady.

m Rychlost stavby - lehkost sloupku
usnadnuje manipulaci, neni nutnd pfiprava
sloupki a predvrtavani dér.

m Pevnost stavby — vzhledem k profilu
sloupku je oplocenka dostatecné pevna
a neni nutno pouzivat vzpéry umisténé
po trech sloupcich.

m Oprava oplocenek - rychléd a jedno-
duchd oprava uhnilych kild u stavajicich
oplocenek.

NEVYHODY SLOUPKU

m Vys$$i vstupni cena prfi pofizeni —
180 K¢/ks.

m Nebezpeci kradezi — na majetcich,
kde sloupky pouzivaji, se s tim ale zatim
nesetkali.
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